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Skupina ATLANTIC
Podjetje Atlantic velja za večjega proizvajalca toplotnih črpalk v Evropi. V Franciji imajo 9 proizvodnih obratov, kjer je zaposleno 

preko 4500 delavcev, letni promet pa dosega 950 mil.€. 

Visoko kakovostne storite  
S kakovostnimi izdelki, storitvami in z zagotovitvijo dobav so si pridobili zaupanje in zvestobo strank. Delujejo v smeri kontinuitete, 

donosnosti in stabilnosti poslovanja. Sledijo novim zahtevam razvoja in načrtovanja ter uporabljajo najsodobnejše tehnologije ter 

strokovno znanje svojih visoko usposobljenih in motiviranih zaposlenih. 

Mednarodna širitev
Stalno pozornost usmerjajo v rast trga, inovacije in razvoj produktov. Po uvajanju v zahodni Evropi, danes svoje izdelke tržijo v več 

kot 100 državah po vsem svetu in mednarodna dejavnost skupine Atlantic še vedno raste. Več kot 700 zaposlenih trenutno dela na 

novih proizvodnih lokacij ali v mednarodnih hčerinskih družbah.

Rast letnega prometa in število zaposlenih se jim je povečal tako v Franciji kot na mednarodni ravni.

Udobno in okolju prijazno! 

Toplotna črpalka je termodinamična naprava, katera sprejema 

toplotno energijo iz okolice (zrak, zemlja, voda) in jo s pomočjo 

kompresorja poviša na višji temperaturni nivo ter tako ogreva 

vodo.

Toplotne črpalke lahko znižajo račun za ogrevanje tudi do 

70% v primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje, poleg tega pa 

zmanjšajo emisije CO2 tudi za več kot 70%.

Z vgradnjo toplotne črpalke tako ne boste samo privarčevali pri 

stroških za ogrevanje, temveč 

boste v veliki meri pripomogli 

tudi k znižanju obremenitve 

okolja s CO2.

Vse na enem mestu 
Podjetje Tersus d.o.o. je distributer za toplotne črpalke 

Atlantic. Preko pooblaščenih monterjev nudimo vgradnjo 

ogrevalnih toplotnih črpalk na področju cele Slovenije. Naši 

izkušeni monterji poleg strokovne vgradnje, uporabnikom 

nudijo tudi vso potrebno podporo pri rednem vzdrževanju 

toplotnih črpalk. 

Vgradnja toplotne črpalke Atlantic zrak-voda je enostavna 

in ne zahteva večjih gradbenih posegov. Za njeno delovanje 

ni potrebno izdelati nikakršnih vrtin ali zemeljskih 

kolektorjev. Montaža toplotne črpalke zrak-voda je podobna 

montaži običajne klimatske naprave in jo je mogoče opraviti 

v enem dnevu.

Ševilo zaposlenih      1500         2300             3000                 4000                      4400

Leto                               1990         2003              2005                    2008                         2012
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• Toplotna črpalka za radiatorsko in talno ogrevanje (-25°C)

• Toplotna črpalka z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo
• Za radiatorsko in talno ogrevanje (-25°C)

stran

EXCELLIA

EXCELLIA

EXPLORER                                 17      
• Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode z vodenim zrakom

EXPLORER

LORIA DUO                             15     
• Toplotna črpalka zrak-voda
• Toplotna črpalka z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo

LORIA



EXCELLIA

VISOKA UČINKOVITOST 
S temperaturo vtoka 60 °C pri vse do -20 °C zunanje temperature, je toplotna črpalka Alféa Excellia sedaj opremljena z 
novim elektronskim vmesnikom (Siemens), ki omogoča natančne nastavitve in upravljanje elementov termodinamičnega cikla 
(ekspanzijska posoda, dvojni rotacijski kompresor s tekočinskim vbrizgavanjem, patentiran koaksialni toplotni izmenjevalnik). 
Na ta način toplotna črpalka proizvaja visoko temperaturo vode in ohranja svojo nazivno raven moči tudi pri zelo nizkih zunanjih 
temperaturah.

KOEFICIENT UČINKOVITOSTI (COP)
COP je pokazatelj učinkovitosti toplotne črpalke. To je razlika med količino toplote, ki jo ustvari toplotna črpalka, in energijo, ki 
jo porabi za delovanje opreme. Koeficient učinkovitosti (COP) 4 pomeni, da toplotna črpalka proizvede štirikrat toliko energije, 
kot jo potrebuje za svoje delovanje. Torej, višji kot je koeficient učinkovitosti, bolj zmogljiva je toplotna črpalka.

1. Visoko učinkovit tihi ventilator
2. Električni motor z invertersko regulacijo
3. Krmilni modul »Inverter« 
4. Gumb za »pump down« 
5. Priključni terminali(napajanje in komunikacija)
6. Zbiralna posoda za shranjevanje hladilnega sredstva
7. Ventil za inverzijo cikla
8. Protikorozijsko obdelan kovinski pokrov 
9. Visoko zmogljiv uparjalnik z optimizirano površino 

toplotne izmenjave; protikorozijski, hidrofilni aluminijasti 
vodilniki, brazdaste bakrene cevi 

10. Elektronski ekspanzijski ventil
11. Zvočno in toplotno izoliran dvojni rotacijski inverterski 

kompresor 
12. Priključni ventili za hlajenje (hitri priključek) z zaščitnim 

pokrovom 
13. Posoda za kondenzat z odtokom

TOPLOTNA ČRPALKA Z IZBOLJŠANO ZMOGLJIVOSTJO V DELJENI IZVEDBI

ZUNANJA INVERTERSKA ENOTA

Optimizirano upravljanje za večje prihranke 

Krmilje inverterja prilagodi svoje napajanje glede na 
zunanjo temperaturo, da bi zagotovilo točno količino 
energije za konstantno in ekonomično toploto. Krmilje 
inverterja omogoča prihranke do 30 % v primerjavi s 
konvencionalnim sistemom regulacije. 

ZNAČILNOSTI

• Temperatura vtoka 60 °C pri vse do 
-20 °C zunanje temperature

• Nazivna moč se ohranja z 
negativno zunanjo temperaturo.

• Popolno invertersko upravljanje 
grelne krivulje

• Ne potrebuje glikola, ventila s 
filtrom ali krmilnika hitrosti pretoka

• COP do 4,3
• Hlajenje (na izbiro)
• Upravljanje grelne krivulje vode za 

1 do 2 območji 
• Pomožno električno ogrevanje 

OPREMA
Inverterska zunanja enota:
• Ohlajevalni tokokrog 
• Hladilni tokokrog s tehnologijo 

ponovnega tekočinskega 
vbrizgavanja v fazi komprimiranja 
(R410A)

• Dvojni ventilator 
• Krmilje Full Inverter 

Notranja enota:
• Koaksialni toplotni izmenjevalnik 
• Obtočna črpalka razreda A 
• Upravljanje vodne krivulje, 

ambientalni senzor (na izbiro). 
• Ekspanzijska posoda, ventil, 

manometer itn.
• Zunanji senzor 
• Dodatni električni grelec po izbiri

Zunanja inverterska enota

DELOVNA TEMPERATURA DO 
-25 °C ZUNANJE TEMPERATURE

Krmilje: VPAM inverter
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GA
RANCIJA  

2 leti

NOTRANJI HIDRAVLIČNI MODUL 

Hidravlična zasnova, usmerjena k izboljšani 
zmogljivosti 

Linija izdelkov Alféa je opremljena s koaksialnim toplotnim 
izmenjevalnikom – tehnologijo, ki jo je razvila in patentirala 
družba Atlantic, da bi kar najbolj izboljšala učinkovitost 
toplotnih črpalk.

Naša tehnologija nudi edinstvene prednosti:

• nizek hidravlični upor
• sredstvo proti zmrzovanju v tokokrogu ni potrebno 
• ni občutljiva na nečistoče v ogrevalnem tokokrogu 
• brez zamašitev v izmenjevalniku 
• zalogovnik iz nerjavečega jekla: brez korozije 
• dodatni električni grelec
• odprtina za vzdrževanje na vrhu zalogovnika 

Notranji hidravlični modul

INVERTERSKA 
REGULACIJA 
IN IZBOLJŠAN 
TOPLOTNI 
IZMENJEVALNIK ZA 
VEČJE ENERGETSKE 
PRIHRANKE 

PATENTIRAN 
IZMENJEVALNIK

 

1. Električna omarica
2. Uporabniški 
3. vmesnik/krmilnik 
4. Obtočna črpalka razreda A 
5. Dovodna cev v ogrevalni tokokrog 
6. Povratna cev iz ogrevalnega tokokroga
7. Priključek hladilnega sredstva
8. Ekspanzijska posoda
9. Varnostni ventil 
10. Kondenzator 
11. Priključek za bojler (po izbiri)

VISOKA TEMPERATURA 
VTOKA

Temperatura vtoka 60 °C pri vse do 
-20 °C zunanje temperature brez 
uporabe dodatnega električnega grelca.

bar0
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Primerjava med invertersko in on/off regulacijo temperaturo vode:
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EXCELLIA           

A - Alféa Excellia: 1 ogrevalni krog 

1. Zunanja enota                                                                                                
2. Priključek hladilnega sredstva 
3. Hidravlični modul
4. Rezervni grelec 
5. Radijsko vodena sobna krmilna enota
6. Zunanji senzor

B - Alféa Excellia: 2 ogrevalna kroga in ogrevanje sanitarne vode 

1. Zunanja enota in talni podstavek
2. Priključek hladilnega sredstva 
3. Hidravlični modul
4. Rezervni grelec 
5. Sobna radijsko vodena krmilna enota
6. Oprema za 2. ogrevalni krog
7. Oprema za ogrevanje sanitarne vode
8. Rezervoar vode
9. Zunanji senzor

C - Alféa Excellia: Bojler in 2 ogrevalna kroga + ogrevanje sanitarne vode  

1. Zunanja enota in talni podstavek
2. Priključek hladilnega sredstva
3. Hidravlični modul
4. Oprema za priključitev bojlerja 
5. Sobna radijsko vodena krmilna enota 
6. Oprema za 2. ogrevalni krog
7. Oprema za ogrevanje sanitarne vode 
8. Rezervoar vode 
9. Dodatni ogrevalni vir 
10. Zunanji senzor

Načrti za namestitev

5

EXCELLIA



EXCELLIA DUO

VISOKA UČINKOVITOST 
Inovativna visoko zmogljiva zasnova modelu AIféa Excellia Duo 
omogoča delovno temperaturo 60°C in temperaturo tople vode 
55 °C v termodinamičnem načinu, vse do zunanje temperature 
-20 °C, brez uporabe dodatnega električnega grelca.

Z obtočno črpalko razreda A in koeficientom učinkovitosti (COP) 
do 4,3 ponuja Alféa Excellia Duo veliko možnosti, tudi hlajenje 
ali opremo za bazene, tako da je napravo mogoče prilagoditi 
potrebam kakršnega koli projekta.

KOEFICIENT UČINKOVITOSTI (COP)
COP je pokazatelj učinkovitosti toplotne črpalke. To je razlika 
med količino toplote, ki jo ustvari toplotna črpalka, in energijo, 
ki jo oprema porabi za svoje delovanje. COP v višini 4 pomeni, 
da toplotna črpalka proizvede štirikrat toliko energije, kot 
jo potrebuje za svoje delovanje. Torej, višji kot je COP, bolj 
učinkovita je toplotna črpalka.

GA
RANCIJA  

2 leti

SU
B

V
EN

CIJA EKOSK
LA

D

do 1000 €

ZNAČILNOSTI
• Temperatura vtoka 60 °C pri vse do -20 °C zunanje 

temperature
• Nazivna moč se ohranja z negativno zunanjo temperaturo.
• Pripravljena za ogrevanja sanitarne vode: vgrajena priprava 

tople vode z 190-litrskim rezervoarjem za toplo vodo.
• Popolno invertersko upravljanje grelne krivulje
• Ne potrebuje glikola, ventila s filtrom ali krmilnika hitrosti 

pretoka
• COP do 4,3
• Hlajenje (na izbiro)
• Upravljanje grelne krivulje vode za 1 do 2 območji 
• Pomožno električno ogrevanje

OPREMA
Inverterska zunanja enota:
• Ohlajevalni tokokrog 
• Hladilni tokokrog s tehnologijo ponovnega tekočinskega 

vbrizgavanja v fazi komprimiranja (R410A)
• Dvojni ventilator 
• Krmilje Full Inverter 

Notranja enota:
• Koaksialni toplotni izmenjevalnik 
• Obtočno črpalko razreda A 
• Upravljanje vodne krivulje, ambientalni senzor (na izbiro).
• Ekspanzijska posoda, ventil, manometer itn.
• Zunanji senzor 
• Dodatni električni grelec po izbiri

NAJBOLJ ZMOGLJIVA TOPLOTNA 
ČRPALKA Z VKLJUČENIM 

OGREVANJEM SANITARNE VODE

DELOVNA TEMPERATURA DO 
-25 °C ZUNANJE TEMPERATURE
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ZUNANJA INVERTERSKA ENOTA

Optimizirano upravljanje za večje prihranke 

Krmilje inverterja prilagodi svoje napajanje glede na zunanjo temperaturo, da bi 
zagotovilo točno količino energije za konstantno in ekonomično toploto. Krmilje 
inverterja omogoča prihranke do 30 % v primerjavi s konvencionalnim sistemom 
regulacije.

NOTRANJI HIDRAVLIČNI MODUL 

Hidravlična zasnova, usmerjena k izboljšani zmogljivosti 

Izdelki iz linije Alféa izkoriščajo prednosti koaksialnega toplotnega izmenjevalnika – tehnologije, ki jo je 
razvila in patentirala družba Atlantic, da bi kar najbolj dvignila učinkovitost toplotnih črpalk.

Toplotna črpalka zagotavlja naslednje prednosti:
• nizke toplotne izgube 
• nizek hidravlični upor
• sredstvo proti zamrzovanju v tokokrogu ni potrebno 
• ni občutljiva na nečistoče v grelnem tokokrogu
• odpornost na nabiranje bakterij
• zalogovnik iz nerjavečega jekla: brez korozije 
• dodatni električni grelec
• odprtina za vzdrževanje na vrhu zalogovnika

1. Visoka učinkovitost, tihi ventilator
2. Električni motor s spremenljivo hitrostjo »Inverter« 
3. Krmilni modul »Inverter« 
4. Gumb za »pump down« 
5. Priključni terminali (napajanje in komunikacija)
6. Zbiralna posoda za shranjevanje hladilnega sredstva
7. Ventil za inverzijo cikla
8. Protikorozijsko obdelan kovinski pokrov 
9. Visoko zmogljiv uparjalnik z optimizirano površino 

toplotne izmenjave; protikorozijski, hidrofilni 
aluminijasti vodilniki, brazdaste bakrene cevi 

10. Elektronski ekspanzijski ventil
11. Zvočno in toplotno izoliran dvojni rotacijski inverterski 

kompresor 
12. Priključni ventili za hlajenje (hitri priključek) z zaščitnim 

pokrovom 
13. Posoda za kondenzat z odtokom

Krmilje: VPAM inverter

DOBAVLJIVA DODATNA OPREMA ZA MODELA EXCELLIA IN EXCELLIA DUO

Set za plavalni bazen Set za povezavo dodatnega 
vira ogrevanja

Set za povezavo 
2.ogrevalnega kroga

Set za povezavo bojlerja 
za sanitarno vodo
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1. Električna omarica
2. Uporabniški vmesnik/krmilnik
3. Obtočna črpalka razreda A za 

ogrevalni tokokrog
4. Plinska povezava za hladilno 

sredstvo 
5. Povezava za hladilno sredstvo v 

tekočem stanju 
6. Manometer 
7. Ekspanzijska posoda 
8. Kondenzator 
9. Dodatni električni grelec za 

sanitarno toplo vodo
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A - Alféa Excellia Duo: 1 območje 
ogrevanja  

1. Zunanja enota in talni podstavek
2. Priključek hladilnega sredstva
3. Hidravlični modul z vgrajenim 
4. ogrevanjem sanitarne vode
5. Sobna krmilna enota 
6. Zunanji senzor 

B - Alféa Excellia Duo: 2 
območja ogrevanja 

1. Zunanja enota in talni podstavek
2. Priključek hladilnega sredstva
3. Hidravlični modul z vgrajenim 

ogrevanjem sanitarne vode 
4. Sobna radijsko vodena krmilna 

enota 
5. Oprema za 2. ogrevalni krog 

(vgrajena v hidravlični modul)
6. Zunanji senzor 

C - Alféa Excellia Duo: Rezervni 
bojler in 2 ogrevalni krog  

1. Zunanja enota in talni podstavek
2. Priključek hladilnega sredstva
3. Hidravlični modul z vgrajenim
4. ogrevanjem sanitarne vode
5. Sobna radijsko vodena nadzorna enota 
6. Oprema za 2. ogrevalni krog (vgrajena 

v hidravlični modul)
7. Oprema za priključitev bojlerja 
8. Dodatni ogrevalni vir
9. Zunanji senzor 

Načrti za namestitev
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Dimezije (v mm)

Tehnične značilnosti in zmogljivosti 

ENOTA EXCELLIA
TRI 11

EXCELLIA
TRI 14

EXCELLIA
TRI 16

EXCELLIA DUO
TRI 11

EXCELLIA DUO
TRI 14

EXCELLIA DUO
TRI 16

HLADILNO SREDSTVO R410A R410A R410A R410A R410A R410A
GLAVNE ZNAČILNOSTI 
Grelna moč +7 °C/+35 °C – talno gretje W 10 800 13 000 15 170 10 800 13 000 15 170
Priključna moč +7°C/+35°C – talno gretje W 2510 3 110 3 700 2 510 3 110 3 700
COP +7°C/35°C - talno gretje 4.30 4.18 4.10 4.30 4.18 4.10
Grelna moč -7°C/+35°C – talno gretje W 10 383 12 690 12 979 10 383 12 690 12 979
Priključna moč -7°C/+35°C – talno gretje W 4 280 5 130 5 400 4 280 5 130 5 400
COP -7°C/+35°C – talno gretje 2,43 2.47 2.40 2.43 2.47 2.40
Grelna moč +7°C/+45°C – nizkotemperaturni radiatorji W 9 904 12 340 12 747 9 904 12 340 12 952
Priključna moč +7°C/+45°C – nizkotemperaturni radiatorji W 2 986 3 810 3 969 2 986 3 810 3 969
COP +7°C/45°C – nizkotemperaturni radiatorji 3.32 3.24 3.21 3.32 3.24 3.21
Grelna moč -7°C/+45°C – nizkotemperaturni radiatorji W 9 983 10 740 12 952 9 983 10 740 12 952
Priključna moč -7°C/+45°C – nizkotemperaturni radiatorji W 4 630 5 140 6 370 4 630 5 140 6 370
COP -7°C/+45°C – nizkotemperaturni radiatorji 2.16 2.09 2.03  2.16 2.09 2.03
Grelna moč +7°C / +60°C - visokotemperaturni radiatorji W 9 249 11 500 12 488 9 249 11 500 12 488
Grelna moč -7°C / +60°C - visokotemperaturni radiatorji W 8 480 10 100 10 904 8 480 10 100 10 904
Dodatni nastavljiv električni grelec na izbiro (dodatna oprema) W 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
NOTRANJI HIDRAVLIČNI MODUL

Raven hrupa* dB(A) 39 39 39 39 39 39
Zvočni tlak po standardu EN 12102 dB(A) 46 46 46 46 46 46
Mere v x š x g mm 800 x 450 x 480 800 x 450 x 480 800 x 450 x 480 1850 x 650 x 698 1850 x 650 x 698 1850 x 650 x 698
Teža brez vode/z vodo kg 42 / 58 42 / 58 42 / 58 146 / 350 146 / 350 146 / 350

HIDRAVLIČNE ZNAČILNOSTI 
Prostornina zalogovnika l 16 16 16 16 16 16
Prostornina ekspanzijske posode l 8 8 8 12 12 12
Prostornina rezervoarja za sanitarno vodo l 190 190 190
Min./maks. pretok ogrevalnega sistema za 4 ° < T < 8 °
(nominalni pogoji) l/h 1 200 / 2 400 1 500 / 3 000 1 700 / 3 400 1 200 / 2 400 1 500 / 3 000 1 500 / 3 400

Dodatni električni grelec v rezervoarju za sanitarno vodo W 1 800 1 800 1 800
ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK
Napajanje 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti W 5 5 5 5 5 5
Nazivni tok varovalke za rezervni električni grelec 
(karakteristika C) A 20 20 20 20 20 20

Kabel dodatnega grelca toplotne črpalke mm 4G2.5 4G2.5 4G2.5 4G2.5 4G2.5 4G2.5
HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK 
Premer dovodne in odvodne cevi za ogrevalni tokokrog 
(moški navoj) inch 1 1 1 1 1 1

DELOVNO OBMOČJE
Min./maks. zunanja temperatura ºC -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35
ZUNANJA ENOTA
Raven hrupa** dB(A) 39 41 42 39 41 42
Zvočni tlak po standardu EN 12102 dB(A) 66 68 69 66 68 69
Mere v x š x g mm 1290 x 900 x 400 1290 x 900 x 400 1290 x 900 x 400 1290 x 900 x 400 1290 x 900 x 400 1290 x 900 x 400
Delovna teža kg 99 99 99 99 99 99
ZNAČILNOSTI HLADILNEGA SREDSTVA
Premer plinske povezave inch 5 / 8 5 / 8 5 / 8 5 / 8 5 / 8 5 / 8
Premer tekočinske povezave inch 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8
Tovarniško polnjenje hladilnega sredstva R410 A g 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Min./maks. dolžina m 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20
Maksimalna razlika v višini m 20 20 20 20 20 20
Maksimalna dolžina brez dodatnega polnjenja m 15 15 15 15 15 15
Masa plina, ki se doda na vsak dodaten meter instalacije g 50 50 50
ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK 
Napajanje 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti W 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Nazivni tok A 3.7 4.8 5.5 3.7 4.8 5.5
Maksimalni tok A 8.5 9.5 10.5 8.5 9.5 10.5
Nazivni tok prekinjevalca toka, karakteristika D A 20 20 20 20 20 20

Napajalni kabel za zunanjo enoto mm 5G2.5 5G2.5 5G2.5 5G2.5 5G2.5 5G2.5
Povezovalni kabli med zunanjo in notranjo enoto mm 4.G1.5 4.G1.5 4.G1.5 4.G1.5 4.G1.5 4.G1.5
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EXCELLIA

EXCELLIA DUOEXCELLIAZunanja enota je enaka za oba modela



Krivulje moči
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Krivulje tlaka pri obtočni črpalki

Krivulji grelne in absorbirane moči

Krivulje moči za Alfea Excellia 11 in Alféa Excellia duo 11

Krivulje moči za Alfea Excellia 14 in Alféa Excellia duo 14

Krivulje moči za Alféa Excellia 11 in Alféa Excellia duo 11 - trifazna

Krivulje moči za Alféa Excellia 14 in Alféa Excellia duo 14 - trifazna

Krivulje moči za Alféa Excellia 16 in Alféa Excellia duo 16 - trifazna

EXCELLIA



ENERGETSKO VISOKOUČINKOVITA
REŠITEV ZA NOVOGRADNJE

• primerna za novogradnje

• vgrajen 190 l bojler za sanitarno vodo

• serijsko vgrajen magnetni filter

• vremensko vodena regulacija

• uvrščena na seznam Ekosklad-a

• moči 4,6,8 in 10 kW

• energetsko visokoučinkovita A++

• inverter

1. Električna omarica 
2. Uporabniški vmesnik 
3. Ekspanzijska posoda
4. Električni grelci
5. Ploščni izmenjevalci  
6. Varčna obtočna črpalka
7. Priključki za ogrevalni krog
8. Priključki za sanitarno vodo 
9. Povezava za hladilno sredstvo
10. Bojler za sanitarno vodo
11. Dodatni električni grelec za sanitarno vodo

1. Visoko učinkovit tihi ventilator
2. Električni motor z invertersko regulacijo
3. Krmilni modul »Inverter« 
4. Gumb za »pump down« 
5. Priključni terminali (napajanje in komunikacija)
6. Zbiralna posoda za shranjevanje hladilnega sredstva
7. Ventil za inverzijo cikla
8. Protikorozijsko obdelan kovinski pokrov 
9. Visoko zmogljiv uparjalnik z optimizirano površino toplotne 

izmenjave; protikorozijski, hidrofilni aluminijasti vodilniki, 
brazdaste bakrene cevi 

10. Elektronski ekspanzijski ventil
11. Zvočno in toplotno izoliran dvojni rotacijski inverterski kompresor 
12. Priključni ventili za hlajenje (hitri priključek) z zaščitnim pokrovom 

15

LORIA DUOLORIA

ZUNANJA INVERTERSKA ENOTA

NOTRANJI HIDRAVLIČNI MODUL 

Hidravlična zasnova, usmerjena k visoki učinkovitosti

SU
B

V
EN

CIJA EKOSK
LA

D

do 1000 €

GA
RANCIJA  

2 leti

Vgrajen magnetni filter
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LORIA

ENOTA LORIA DUO 6004 LORIA DUO 6006 LORIA DUO 6008 LORIA DUO 60010

HLADILNO SREDSTVO R410A R410A R410A R410A

GLAVNE ZNAČILNOSTI 

Grelna moč +7 °C/+35 °C - talno gretje kW 4.07 6.02      7.47      10.42

COP +7°C/+35°C - talno gretje 4.96     4.70       4.22       4.40

Grelna moč -7°C/+35°C – talno gretje kW 4.42       5.20       5.96       7.94

Priključna moč -7°C/+35°C – talno gretje kW 1.42       1.77       2.33       3.11

COP -7°C/+35°C – talno gretje 3.11       2.94       2.56       2.55

Grelna moč +7°C/+45°C – nizkotemperaturni radiatorji kW 4.09       4.98       6.40       8.51

COP +7°C/+45°C – nizkotemperaturni radiatorji 3.62       3.51       3.37       3.54

Grelna moč +7°C/+45°C – nizkotemperaturni radiatorji kW 4.24       4.62       5.74       7.38

COP +7°C/+45°C – nizkotemperaturni radiatorji 2.48 2.38 2.21 2.11

Grelna moč +7°C/+55°C – nizkotemperaturni radiatorji kW 3.68 4.27 5.53 6.98

COP +7°C/+55°C – nizkotemperaturni radiatorji 2.65 2.67 2.68 2.65

Grelna moč -7°C/+55°C – nizkotemperaturni radiatorji kW 3.72 3.88 5.03 6.47

COP -7°C/+55°C – nizkotemperaturni radiatorji 1.90 1.92 1.70 1.78

Dodatni električni grelec kW 3 3 3 3

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred - Ogrevanje (35°C/55°C) A+++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++  A++ / A++

Nazivna toplotna moč (35°C/55°C) kW 4 / 4 6 / 5 7 / 6 9 / 7

Sezonska energetska učinkovitost - ogrevanje (35°C/55°C) % 183 / 129 188 / 130 168 / 127 156 / 118

Letna poraba energije - ogrevanje (35°C/55°C) kWh 1884 / 2708 2588 / 2933 3226 / 4197 4481 / 5256

Raven zvočne moči (notranja / zunanja) dB(A) 44 / 62 44 / 62 44 / 69 44 / 68

Profil rabe - sanitarna voda  L  L L L

Energetski razred- sanitarna voda A+ A+ A+ A+

Letna poraba energije za ogrevanje vode kWh 966 966 966 966

Energetska učinkovitost sezonskega ogrevanja vode (%) % 130 130 130 130

NOTRANJI HIDRAVLIČNI MODUL kW

Raven hrupa dB(A) 36 36 36 36

Neto teža / napolnjena teža kg 138/ 332 138 / 332 138 / 332 138 /332

Napajanje 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 

ZUNANJA ENOTA

Raven hrupa dB(A) 40 40 47 47

Teža kg 41 41 42 60

LASNOSTI HLADILNEGA SREDSTVA

Min./max. dolžina m 5 /30 5 /30 5 /30 5 /30

Max. dif. višina m 20 20 20 20

HFC R410A tovarniška polnitev g 1100 1100 1400 1800

Količina tekočine, izražena v ekvivalentu CO2 t 2 2 3 4
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Volumen (L)
200 L 270 L

Dimenzije (mm) 1 609 x 620 x 665 1 949 x 620 x 665
Neto teža (kg) 85 93
Prostornina rezervoarja (L) 200 270
Nazivni tlak vode (bar) 8
Električni priključek (V/Hz) 230 V  / 50 Hz
Maksimalna skupna moč, ki jo porabi 
naprava (W) 2 465

Povprečna moč, ki jo porabi toplotna 
črpalka (W) 665

Moč, ki jo porabi električno ogrevanje 
(W) 1 800

Razpon temperature vode, ki jo 
proizvede toplotna črpalka (°C) 50 do 62 °C

Temperaturno območje delovanja 
toplotne črpalke (°C) -5 do 43 °C

Hladilna tekočina R 134A (kg) 1,25 1,35
Pretok zraka (postavitev v prostoru) 
(m3/h) 390

Dolžina priključnih cevi (m) 5 m + 2 koleni
Koeficient učinkovitosti pri 20 °C* (zunaj) 4,1 4,3
Koeficient učinkovitosti pri 7 °C* (zunaj) 2,79 2,84
Zvočni tlak na 2 m (dB(A)) 37
Raven hrupa  (dB(A)) 57
Čas ogrevanja od 15 do 51 °C (zunanja 
namestitev 15 °C zraka) (H)

4h48 7h32

Moč izmenjevalca (kW) primarna 60 
°C/2m3, 1000 / 1500 / 2000 L/H (kW) 

15,5 / 16 / 16,4

Površina izmenjevalca (m2) 1,2

TOPLOTNA ČRPALKA ZA SANITARNO VODO EXPLORER JE OPTIMALNA 
REŠITEV ZA UDOBJE: UČINKOVITA, TIHA IN OKOLJU PRIJAZNA

Princip delovanja grelca za vodo toplotne črpalke 

Ventilator (1) zajema zunanji zrak*, da bi segrel hladilno 
tekočino v uparjalniku (2). To tekočino nato postopoma 
segreje kompresor (3). V kondenzatorju (4) tekočina 
prenese svojo toploto v vodo, ki je v rezervoarju. 
Tekočina, ki se hladi, se ponovno pretvarja v plinsko 
stanje zahvaljujoč ekspanzijskemu ventilu (5), ki 
omogoča nov cikel v uparjalniku. Električno ogrevanje 
(6) se začne le takrat, ko je to potrebno (temperatura 
pod 5 °C).                        

* Neogrevan okoliški zrak.

Vhodni
zrak

Izhodni
zrak

1. Gumb MENU za dostop 
do splošnih informacij in 
nastavitve 

2. Kontrolni gumb za 
prilagoditev temperature

3. Gumb za temperaturo 
potrjevanje

4. Vrnitev na prejšnji pogled 
zaslona

5. Prikaz aktivnih informacij, 
statistika, poraba energije 

ZNAČILNOSTI

• Do 80 % prihrankov pri električni 
energiji 

• Energijo iz okoliškega zraka 
pretvori v toplo vodo 

• Okolju prijazen
• Tehnologije Atlantic: 

visokokakovosten emajl & 
edinstvena zaščita O’Pro 

• Združljiv s solarnimi in bojlerskimi 
sistemi (vgrajen izmenjevalec-
opcija)

• Preprosta namestitev 
• Nastavljiv dovod/odvod zraka 
• Tiho delovanje 
• Možnost transporta v ležečem 

položaju 

200 ali 270 L

EXPLOREREXPLORER

1. Uparjalnik
2. Visoko učinkovita toplotna 

črpalka
3. Premaz, odporen na zunanje 

vplive 
4. Nadzorna plošča
5. Grelec 1 800 W
6. Visokokakovostni emajl in 

magnezijeva anoda
7. Tuljava (1,2 m2):

•  Solarni način
•  Bojlerski način

8. Nastavljiv dovod/odvod zraka
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ZA VSE IZDELKE IZ NAŠEGA PRODAJNEGA PROGRAMA 
ZAGOTAVLJAMO MONTAžO, SERVIS IN REZERVNE DELE



Pridržujemo si pravico do morebitnih tiskarskih napak in pravico do spremembe podatkov o izdelkih zaradi tehničnih izboljšav in razvoja.

Prodaja, montaža, servis:

Uvoz in distribucija: 

Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani

T: 01-2573-256, 031-235-200, 051-655-500          

www.tersus.si


